
 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
 

 
 

 

 

 CATALOGUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bunaco.jp 
 

BLESS 
2018.4 

































-16- 

 Lamp の電球について  
■電球の口金サイズ 
 電球のソケット口径は、口金 E17 または E26 の電球用です。 
 
■電球の種類 
 LED 電球を推奨しています。 
 工場出荷時にミニクリプトン球が付属している商品には、口金 E17 の LED 電球をそのまま 
 交換して使用できます。 
 
■電球の色合い 
 ブナコの特徴である赤い光を再現するために暖色系の「電球色」を推奨しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pendant Lamp の付属品について  
■中間コードハンガー 

 

ペンダントランプには中間コードハンガーが付属しています。 
コードの長さを少し調節したい時に、左図のような状態で 
固定してご使用下さい。 
 
コード長加工を施した場合は、中間コードハンガーは付属致し 
ません。必要な場合は別途お申し付け下さい。 
 
 ※BL-P972、BL-P973、BL-P974 にはコードハンガーは付属致し 
   ません。 
 

 
 
中間コードハンガーの取り付け方 

    

コードを上方向から溝にはめ
込み、中央の溝で曲げ、ハン
ガーの外に出します。 

お好みの長さでコードを曲げ、
再びハンバー中央の溝に通しま
す。 

ハンガーに戻したコードを下
方向の溝へ通します。 

中央の溝で曲げたコードを横
に引き、固定されている事を
確認して下さい。 
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 Pendant Lamp のコード加工について  
■ペンダントランプコード長加工（カット・延長） 

 天井の高さや目的にあわせてお好みの長さにカット・延長加工致します。 

 商品ページに記載しているペンダントランプのコード長は、加工前の長さとなります。 

 

〈コード長加工費用〉 

 ・コードカット：無料 

 ・コード延長：1,500 円（税抜）～ 

 ※工場出荷後の加工費は上記にかかわらず有料となります。（1,500 円（税抜）～） 

 

〈ご依頼方法〉 

 右図を参考に、Aまたは Bでご希望の長さを明記して下さい。 

 A . 照明器具取付け部分からランプシェード下まで。 

 B . 照明器具取付け部分からランプシェード上まで。 

  

 

 

 ※加工寸法についてはご依頼の寸法から若干の誤差が生じますのでご依頼の際は予めご了承下さい。 

 

■コード及びフランジカップの色変更（白色・黒色） 

 通常仕様のコード及びフランジカップは、白色となります。 

 工場出荷前であれば、黒色に無料で変更いたします。 

 出荷後の色変更につきましては別途お問い合わせ下さい。 

 

■ランプシェードの色変更 

 ランプシェードの色を変更することが可能です。 

 色付け加工に適さない商品もありますので、ご希望の際は事前にお問い合わせ下さい。 

 

〈色付け加工費用〉 

 ・3,500 円～ 

  シェードサイズ及び色により異なります。 

  別途お問い合わせください。 

  尚、出荷後の色変更につきましては、承っておりませんので予めご了承下さい。 
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 アクリルカバー取付け加工について  
■対応品：１０ページ掲載品 
 下記商品以外にアクリルカバーを取付けご希望の際は、事前にお問い合わせ下さい。 
 アクリルカバー取付け加工に適さない商品もあります。 

  
 上記商品は 3灯式・プルスイッチ付ペンダントランプです。 
  
■プルスイッチ 
 ランプ灯具中心にあるフックにプルスイッチ紐を取り付け、 
 お手元で 3灯→1灯→消灯の切替えが可能です。 
 なお、プルスイッチ用の紐は付属しておりません。 
 
 
■アクリルカバーの仕様 
 アクリルカバーは通常仕様とプルスイッチ仕様があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈アクリルカバーの素材〉 
 材 質：アクリル樹脂板／厚 さ：2mm／色：乳白色半透明 
 
 
■プルスイッチ 
 ランプ灯具中心にあるフックにプルスイッチ紐を取り付け、 
 手元で電源の切替えが可能です。（3灯→1灯） 
 尚、プルスイッチ用の紐は付属しておりません。 
 
 
■使用電球 
 アクリルカバー取付け加工品には、電球が付属致しません。 
 カバーの使用により、シェード内に熱が籠もるのを避けるため、LED電球をご使用ください。 
 
 
■納期 
 アクリルカバー取付け加工品は、受注生産となります。 
 ご注文を頂いてから、約 3週間で納品となります。 
 
 
<アクリルカバー取付け加工費用> 
 ・通 常 仕 様：5,000 円（税抜） 
 ・プルスイッチ仕様：5,000 円（税抜） 
 尚、アクリルカバーのみの販売は行っておりません。 

    

BL-P331 BL-P332 BL-P531 BL-P1431 

プルスイッチ紐を灯具中央のフックに 
取付けてご使用頂けます。 

通常仕様 プルスイッチ仕様 
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